GREEN’R

DEGREASER

or a GREEN'R life !

Ruuanlaittoalueiden ja rasvaisten pinto-
jen puhdistamiseen. Ymparistoystaval-
linen ratkaisu, joka takaa erinomaisen
lopputuloksen.

GREEN'R --tuotevalikoima sisdltad ymparistovaikutuksiltaan tutkittuja

raaka-aineita. Tuotteilla saavutetaan erinomainen puhdistustulos 3 .

ymparistovaikutukset minimoiden. } Konsentroitu
rasvanirrottaja

EU:n ympadristokukka —merkin *) saanut GREEN'R tuotesarja tayttaa
keittiokdyttoon

darimmaisen tiukat ympadristévaatimukset, joihin kuuluvat puhdistus- :
teho, aineen biohajoavuus, sekd pakkausmateriaalin kierratettavyys. i i
Ympéristdarvojen huomioiminen ammattisiivouksessa ja -puhdis-
tuksessa on nyt mahdollista kdyttamalla GREEN'R -tuotesarjan | =—— o~

tuotteita. €
i 8

7~ KAYTTO: W 2

GREEN'R DEGREASER on tehokas rasvanirrottaja valmiina

D Elintarvikepinnat

~ .
kayttoliuoksena. Se on erinomainen ruuankasittelyalueilla ciam |
. . e . . j =1 i
mukaan lukien uuvnlt, kg!tt}metf .kelttolevyt, varjcaat. Se auttaa " e . } Tuoksu: sitruuna
irrottamaan rasvapinttymat ja keitintahrat helposti. l-‘*ﬁ-ﬁé' Allergiatestattu synteettinen aromi

GREEN’R DEGREASER on ekologinen kumppanisi vaikeita keittio-
tahroja vastaan.

K(?ska GREEN'R DEGIRE.ASER.on konsentro'itu. tl{(_)te, s'iité \'/.o.ida'a.rj #-5 TURVATOIMENPITEET:

laimentamalla tehda liotusliuos rasvankeittimia, paistovalineita,

uunipelteja ym. varten. - Syovyttava tuote: Kayta suojakasineita ja suojalaseja.

- Vain ulkoinen kaytto: Ei saa niella.

- Jadtyminen voi vahingoittaa tuotetta.

- Silmakontaktin sattuessa huuhtele pitkdaan runsaalla kylmalla
Tutkittu ja testattu ruokavalineille ja -astioille, ruuankasittelya- vedella ja hakeudu laakariin.

GREEN'R DEGREASER on ympadristovaikutuksiltaan vahdinen mutta
silti kdytossa tehokkaampi kuin monet johtavat merkit.

lueille seka ruuanvalmistuspinnoille. - Al3 sekoita muiden tuotteiden kanssa.

#—~ KAYTTOOHJEET: #—~ OMINAISUUDET: #¢ PAKKAUS:

GREEN'R DEGREASER toimii parhaiten sumuttamalla suoraan kasitel-  Variton hajustettu neste SA0032370 6x750ml
tavdlle pinnalle. Sumuta pinnalle 30 — 45° C ja anna vaikuttaa 15 - 30 pH noin 12 (1 p-% kayttoliuos) SA0032380 2x5L

min. Voidaan kayttdaa myos kylmille pinnoille seka laimennettuna  Ominaispaino 1.070

rasvaisten valineiden liotusta varten.
*Vain ammattikdyttoon
* Kéyttoturvallisuustiedote saatavilla e
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