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NEUTRASOUR 
Valkaisuaineen neutraloija 

 
 

Käyttötarkoitus 

 Käytetään apuaineena kloorijäämien 
neutralointiin. 

 Soveltuu sekä puuvillan että 
polyesteripuuvillan viimeistelyyn. 

 Soveltuu käytettäväksi pehmeässä ja 
keskikovassa vedessä. 

 Soveltuu automaattiseen annosteluun. 
 

Ominaisuudet 

 Pienentää kemiallisten vaurioiden riskiä. 

 Estää keltaisten tahrojen syntymistä 
tekstiileihin. 

 

Käyttöohjeet 

Annostelusuositus ml/kg kuivaa tekstiiliä: 
 

2 – 6 ml/kg lisätään viimeiseen 
huuhteluveteen. 
 

EY-direktiivin mukainen koostumus 

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet 

Tiheys: n. 1320 kg/m3 
pH-arvo (1 %): n. 4,8 
 

Ympäristö 

 Ei sisällä fosfaatteja. 
 

Turvallisuus- ja kuljetusohjeet 

Haitallinen.  UN 2693 
 
Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita 
ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- 
ja merkintädirektiivien mukainen. 
 

Säilytys 

Käyttö yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytys yli 0 
°C lämpötilassa. 
 

Pakkaukset 

Tynnyri  260 kg 


